
撮像素子
総解像度
走査方式
レンズ

ビデオ出力

ビデオコントロール

消費電力
入力電源
外形寸法
重量
動作保証温度
保管温度
規格認証
原産国

タイプ
レンズ画角
出力
解像度
ビデオフォーマット
AGC
S/N比
最低被写体照度
アイリス調整
ホワイトバランス
電子シャッター
OSD言語
デイナイト
赤外線LED
赤外線照射距離
IRカット
RS-485

1/3.2インチ カラーCMOS 5メガピクセル
2592×1944
プログレッシブ
1.19mm/F2.0
対角（D）：185、水平（H）：185、垂直（V）：185
系統（BNC 1.0 Vp-p,  75Ω）
1080P30
AHD
AUTO
37dB
0.1ルクス
MANUAL
AUTO
AUTO
英語 / 中国語（繁体字）
AUTO
6
15m
○
○
146mA±10%
DC 12V（±10%）
144.3（ドーム径）×75.4（高さ）mm
0.58kg
-10℃～50℃
-20℃～70℃
-
台湾

型番：HS-360AHD-IR
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仕　　様 内　　容

株式会社 店舗プランニング
作成日※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

【 仕 様 書 】
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